
Specificaties SWING Eclipse VS-19 verdekte scharnieren 
 

Omkeerbare verdekte scharnieren, 3D verstelbaar en geschikt voor deuren van 38 tot 44 mm. 
 
Toepassing verdekte scharnieren voor houten stompe deuren en kozijnen 

Montage gaten frezen in deur en kozijn, scharnierdelen (zijn los te koppelen) vastschroeven 

Verstelbaarheid horizontaal; ± 1,5 mm instelbaar, verticaal; ± 2 mm instelbaar, diepte; ± 1 mm instelbaar 

Draairichting universeel, scharnieren zijn omkeerbaar 

Draaicirkel afhankelijk van de situatie kan een opening tot 180º bereikt worden 

Frezingen volgens tekening (achterzijde), freesmal leverbaar 
Afwerking afdekdopjes worden in de betreffende finish meegeleverd 
Finishes budget steel, chroom, mat chroom 
Verpakking 3 scharnieren in doosje,  

 montagehandleiding bijgesloten 

Deurgewicht maximaal 40 kg  

 (gebruik minimaal 2 scharnieren) 

Deurdikte van 38 tot maximaal 44 mm 
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Kozijn deel Deur deel 

Frezen kozijn deel Frezen deur deel 

Verticaal 
Verstelbaarheid ± 2 mm.  
Draai de      schroeven los. Stel het schar-
nier op de gewenste hoogte en schroef 
weer vast. 
 

Diepte 
Verstelbaarheid ± 1 mm.  
Draai de      schroeven los. Stel het schar-
nier op de gewenste diepte en schroef 
weer vast. 
 

Horizontaal 
Verstelbaarheid ± 1,5 mm.  
Draai de      schroeven los. Stel het schar-
nier op de gewenste breedte en schroef 
weer vast. 

Tekeningen SWING Eclipse VS-19 verdekte scharnieren 
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